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FICHE TECHNIQUE 
 bp-COR bain d’arrêt  

bp-COR est un enduit acrylique (à base aqueuse) qui arrête le processus d'oxydation de l'acier COR-TEN et 
d'autres matériaux ferreux, en créant un film qui protège et empêche la détérioration de la couche d'oxyde.  

Pour des pièces en fer et en acier COR-TEN qui seront toujours en intérieur on peut compléter le traitement 
avec le vernis protecteur bz-COR et bz-COR nature mat (vernis d'intérieur). Ils donnent une finition très 
particulière à la surface, mais pour des éléments destinés à l'extérieur, le bp-COR est l'étape intermédiaire 
avant de vernir et ainsi prolonger leur résistance aux intempéries, bien que nous verrons qu'il est aussi 
possible de l'utiliser comme couche finale. 

IMPORTANT: Avant d'utiliser le produit, bien remuer pour homogénéiser le contenu car après stockage, 
les particules actives peuvent s'être déposées au fond. 
  
Tenir le produit hors de portée des enfants. 

  

MODE D'APPLICATION 

Avant l'application, vérifier l'absence de restes de poudre d'oxyde sur la surface à traiter en les éliminant 
avec de l'air comprimé ou une autre méthode qui ne graisse pas et ne salit pas. Il est aussi possible de laver 
la surface, une fois oxydée, en utilisant le jet d'eau d'un tuyau (mais sans aucune pression) et de laisser 
sécher 24-48 heures pour permettre une meilleure accroche sur l'oxyde. 

Après avoir appliqué le produit et après avoir vérifié qu'il est sec au toucher, on peut provoquer un tannage 
libre en mouillant la surface et en la laissant sécher plusieurs fois. Cela donnera un aspect naturel et 
enlèvera tout reste du peu d'oxyde qui pourrait apparaître car il s'agit d'un processus de séchage progressif. 

Pendant les premières semaines, l'acier corten peut dégager un peu d'oxyde. C'est normal et c'est dû à un 
processus de durcissement du bain d'arrêt sur la surface de l'acier / acier corten. 

  
PROCEDURE 1: UTILISATION DU bp-COR POUR ENSUITE APPLIQUER DES VERNIS 

Bien agiter le contenu de la bouteille ou du bidon de bp-COR avant de l'ouvrir et continuer ensuite à bien le 
remuer pour vous assurer que le produit reste complètement homogénéisé. Versez la quantité souhaitée 
dans une cuvette en mélangeant 50% de bp-COR avec 50% d'eau. Il est très important de mélanger à 
nouveau jusqu’à l'obtention d’une solution également homogène. Pour une application correcte et de 
meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser un rouleau en mousse avec une surface lisse et une taille 
adaptée à la surface à traiter. Le pistolet à turbine peut également être utilisé pour une application plus 
directe et avec un impact de pénétration plus important sur la surface oxydée. 

Le processus de séchage est rapide, bien que le séchage total prenne quelques jours en fonction des 
conditions d'humidité et de température. Dans tous les cas, si vous souhaitez utiliser un vernis protecteur 
après avoir appliqué le bp-COR, il est conseillé d'attendre au moins 48 heures. Il est important de laisser cet 
intervalle de temps même si cela semble sec au toucher, car il est nécessaire de GARANTIR qu'il ne reste 
aucune trace d'humidité avant d'appliquer un vernis. 

Il faut appliquer une couche de bp-COR dilué à 50% avec de l’eau sur les surfaces destinées à être en 
intérieur lorsque l’on veut ensuite venir avec le bz-COR o bz-COR nature mate. Sur les surfaces destinées 
à être en extérieur, on appliquera une à deux couches de bp-COR dilué à 50% avec de l’eau afin d’appliquer 
ensuite les vernis extérieurs bz-COR Polyuréthane SAT-EX, bz-COR Polyuréthane Brillant  

Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou avec des traces d'humidité. 
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PROCEDURE 2: UTILISATION DU bp-COR  SANS APPLIQUER ENSUITE UN VERNIS 

Bien agiter le contenu de la bouteille ou du bidon de bp-COR avant de l'ouvrir pour s'assurer que le produit 
est complètement homogénéisé. Pour une application correcte et de meilleurs résultats, il est recommandé 
d'utiliser un rouleau de taille adaptée à la surface à traiter et / ou un pistolet à turbine, pour une application 
plus directe et avec un impact de pénétration plus important sur la surface oxydée. 

Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou humides. 

Depuis la dernière reformulation du bp-COR, il est possible d'utiliser le produit en tant que couche de finition, 
sans vernis, pour de l'acier corten destiné à l'extérieur. Dans ce cas, NE PAS DILUER le produit avec de 
l’eau et appliquer 2-3 couches selon que l’acier corten a été fabriqué par laminage à froid ou à chaud. 

TEMPERATURE DE TRAVAIL 

Pour une application correcte du produit, la température ambiante recommandée devra être comprise entre 
10 ° C et 30 ° C. En dessous de 10 ° C, le produit peut présenter des irrégularités, il faudra faire plus 
attention à la façon dont on applique le produit et à l'état de la surface. Au-dessus de 30 ° C de température 
ambiante et en prenant en compte la température du matériau à traiter (par exemple, s'il reçoit la lumière 
directe du soleil), il est nécessaire de travailler sur des zones contrôlables de taille réduite, car la vitesse de 
séchage s'accélère considérablement avec la température du matériau traité, et il pourrait rester des 
marques de rouleau ou des bulles qui, une fois sèches, ne pourront pas être éliminées sans poncer la 
surface. Pour ce que nous venons de décrire, nous vous recommandons de NE PAS travailler aux limites 
des température indiquées, et il est conseillé de travailler aussi loin que possible de celles-ci. 

STOCKAGE 

Ne nécessite pas de conditions particulières de stockage, mais il est conseillé de bien fermer le pot, de le 
protéger de l'action directe des rayons du soleil et de le stocker dans un endroit frais. Sinon, le produit peut 
perdre ses propriétés. 
Nous vous recommandons de jeter le produit après un an d'ouverture du récipient. 

RENDEMENT 

30 à 35m2 par litre de produit, en appliquant une seule couche. (dilué à 50% avec de l’eau) +/- 20 m2 par 
litre de produit, en appliquant une seule couche (sans diluer). 

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS 

Étant donné la nature du produit, nous devons prendre en compte plusieurs facteurs lors de son application: 

1. C’est un produit laiteux qui, au moment de son application, laisse une couche blanche (à l’état humide). 
Ceci est normal et au bout de 90 minutes, il sera sec et deviendra transparent. 

2. Nous déconseillons d'utiliser le bain d'arrêt pour sceller des surfaces sans couche d'oxyde. Le bain d'arrêt 
adhère sur une surface oxydée avec un pH similaire. En effet, c'est dû au fait que les deux ont le même pH, 
ce qui explique que son étanchéité et son adhésion soit si forte avec l'activateur act-COR. 
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